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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

1.2. Zakres stosowania ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt dotyczgcych budowy sScianek i obuddw typu lekkiego oraz montazu modutowych
sufitbw podwieszanych i systemowych sufitbw podwieszanych z plyt gipsowo-kartonowych,
wchodzgcych w zakres realizacji inwestycji budowlanej pn.: Modernizacja Klinicznego Oddziatu
Chorob Wewnetrznych (parter i 2p.), utworzenie Pracowni Polisomnografii i likwidacja klatki
schodowej w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Poliklinikg SP ZOZ we Wroctawiu

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacjg OST 00 - ,Wymagania
Ogolne”

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie scianek, zabudow scian i sufitow w obiekcie objetym Kontraktem.

Robotami podstawowymi wchodzgcymi w zakres wykonania prac scianek, zabudoéw $cian i sufitow sa:



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna SST B-11: Scianki, sufity zabudowa typu lekkiego: 91574 Modernizacja Klinicznego Oddziatu Chordb
Wewnetrznych (parter i 2p.), utworzenie Pracowni Polisomnografii i likwidacja klatki schodowe;j.
luty 2018

- wykonanie $cianek szkieletowych w systemie Knauf W 115 z oktadzing dwustronng ptytami gipsowo-
kartonowymi, na szkielecie metalowym podwdjnym, z wypetnieniem wetna mineralng o grubosci 50
mm, ptyta GKB grub. 12,5 mm:
* miedzy pom. 2038A $luza akustyczna a Nr 2039 sala chorych parter (polisomnografia)
* miedzy pom. 2038A $luza akustyczna a Nr 2036 sala chorych parter (polisomnografia)
* miedzy pom. 2038 pokdj monitoringu a Nr 2039 sala chorych parter (polisomnografia)
* miedzy pom. 2038 pokdj monitoringu a Nr 2036 sala chorych parter (polisomnografia)
- wykonanie obuddw z plyt gipsowo-kartonowych lub gipsowo-wtéknowych na rusztach metalowych
szachtéw instalacyjnych lub alternatywnie z bloczkéw betonu komérkowego (gazobeton) bloczki
suporeks grubosci 8 cm
* obudowa szachtu instalacyjnego w piwnicy pom. Nr -1001 magazyn
* obudowa szachtu instalacyjnego wentylacyjnego o wym. 60 x 99 cm $ciankg grub. 12 cm
z wytlumieniem wetng mineralng grub. 5 cm na 1 pietrze w miejscu likwidowanej klatki
schodowej K1, czyli w pom. Nr 1001 gabinet lekarski
* obudowa szachtu instalacyjnego o wym. 60,5 x 39,5 cm $ciankg grub. 12 cm na 1 pietrze
w miejscu likwidowanej klatki schodowej K1, czyli w pom. Nr 1001 gabinet lekarski
* obudowa szachtu instalacyjnego wentylacyjnego o wym. 177 x 77 cm $ciankg grub. 12 cm
z wytlumieniem wetng mineralng grub. 5 cm na 2 pigetrze w miejscu likwidowanej klatki
schodowej K1, czyli w pom. Nr 1001 gabinet lekarski
* obudowa szachtu instalacyjnego o wym. 60,5 x 39,5 cm $ciankg grub. 12 cm na 2 pietrze
w miejscu likwidowanej klatki schodowej K1, czyli w pom. Nr 1001 gabinet lekarski
- wykonanie obuddéw z plyt gipsowo-kartonowych lub gipsowo-wtéknowych na rusztach metalowych w
otworach drzwiowych, w miejscach, gdzie nastgpita wymiana drzwi o wysokosci 227 cm na 207 cm lub
alternatywnie z bloczkéw betonu komérkowego (gazobeton) bloczki suporeks grubosci 8 cm:
* parter:
Pom Nr 0004 pokoj badanh
Pom Nr 0006 pokoj doradcy
* 2 pietro:
Pom. nr 2009 sala chorych
Pom. nr 2013 sala chorych
Pom. nr 2015 sala chorych
Pom. nr pom. Nr 2023 sala nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej
Pom. nr 2029 sala chorych
Pom. nr 2033 gabinet zabiegowy brudny
Pom. nr 2035A sala przygotowania pielegniarek
Pom. nr 2037 sala chorych
Pom. nr 2030 gabinet zabiegowy czysty
Pom. nr 2028 pokoj badan/USG
Pom. nr 2024 przedsionek
Pom. nr 2022 pokdj lekarzy
Pom. nr 2020 sala chorych
Pom. nr 2014 brudownik
Pom. Nr 2012 $luza
Pom. Nr 2008-10 bronchoskopia
- wykonanie obudowy $ciankami kolankowymi i odcinkow potaci dachowej na poddaszu, gdzie
przewidziano pomieszczenia pomocnicze, ptytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi grubosci
12,5 mm np. Knauf Plyta Piano F13 lub innymi o rownowaznych parametrach i wtasciwosciach
- wykonanie sufitow podwieszanych modutowych o podwyzszonych wymaganiach higieniczno-
sanitarnych np. ECOPFON ADVENCE:
2 pietro:
Pom. Nr 2023 sala nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej;
Pom. Nr 2006 bronchoskopia
- wykonanie sufitow podwieszanych modutowych spetniajgcych wymagania pomieszczen szpitalnych
np. ECOPFON CLINIC A
- wykonanie sufitow podwieszanych modutowych z ptyt impregnowanych GKBI na typowym ruszcie
stalowym z zachowaniem wysoko$ci pomieszczenia = 3 m;
- wykonanie obnizen lokalnych z ptyt GKB na typowym ruszcie stalowym z zachowaniem wysokosci
pomieszczenia = 3 m;
Robotami towarzyszgcymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac zabudow $cian i sufitow sa:
- ustawienie i rozbidrka niezbednych rusztowan
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- przygotowanie otworéw do montazu drzwi w sciankach typu lekkiego

- szpachlowanie na potgczeniach ptyt g-k.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji OST B-00. ,Wymagania ogolne” poz. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w OST B-00. ,Wymagania ogdlne" poz. 1.5.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatéw

Wymagania ogoélne dotyczgce materiatéw podano w OST B-00. ,Wymagania ogélne" poz. 2.1

2.2. Materialy do wykonania scian akustycznych w obszarze polisomnografii na parterze:

- wykonanie $cianek szkieletowych w systemie Knauf W 115 z oktadzing dwustronng ptytami gipsowo-
kartonowymi, na szkielecie metalowym podwdjnym, z wypetnieniem wetna mineralng o grubosci 50
mm, ptyta GKB grub. 12,5 mm:

Opis produktu Ptyta gipsowo-kartonowa do stosowania we wszystkich systemach suchej zabudowy o
wymaganej odpornosci ogniowej i zwiekszonej izolacyjnosci akustyczne;j.

m Typ ptyty: DF (wg EN 520)

m Krawedz podtuzna HRAK

m Krawedz poprzeczna SK

m kolor kartonu: szary

m kolor nadruku: czerwony

m grubosé plyty 12,5 mm

Zakres zastosowania Ptyta gipsowo-kartonowa KNAUF Piano F przeznaczona do stosowania
wewnatrz pomieszczen jako oktadzina w systemach suchej zabudowy o wymaganej odpornosci
ogniowej oraz o zwiekszonych wymagan w zakresie izolacyjnosci akustycznej.

Mozliwe zastosowanie w systemach:

m Sciany dziatowe na szkielecie metalowym

m Sciany dziatowe na szkielecie drewnianym

m Suche tynki

m Przedscianki / $ciany szybdw instalacyjnych

m Sufity podwieszane / sufity przestowe

m Zabudowy poddaszy

Wiasciwosci

Moze funkcjonowac¢ w warunkach wilgotnosci powietrza ponizej 70%.

m Bardzo dobra sp6jnos¢ rdzenia ptyty w warunkach dziatania ognia

m Specjalny sprezysty rdzen gipsowy dla zwiekszenia izolacyjnosci akustycznej

m tatwa obrébka

m Niepalna

m Mozliwe wykonanie elementéw tukowych

m Mozliwe wykonanie elementéw tamanych po nafrezowaniu

m Niewielka odksztatcalno$¢ przy zmiennych

Sposob wykonania

Docinanie

Plyte zarysowa¢ za pomocg noza i przetamad, karton na tylnej stronie ptyty rozcigé¢, krawedzie poddac
obrébce za pomocg hebla do ptyt gipsowo-kartonowych.

Technika spoinowania

Jakos¢ powierzchni

Szpachlowanie plyt gipsowowo-kartonowych w wymaganej klasie jakosci Q1 do Q4.

Materiatly do szpachlowania

Stosowac masy odpowiednie do wymaganej klasy jakosci powierzchni:

m G-K Start + G-K Finish — systemowe rozwigzanie do wykanczania powierzchni ptyt:

spoinowanie potgczen w klasie Q1 |1 Q2 (G-K Start) oraz finalne wykanczanie spoin oraz powierzchni
w klasie Q3 i Q4 (G-K Finish).

m Uniflott / Uniflott impregnowany — mozliwos¢ szpachlowania bez zastosowania tasmy spoinowe;j
fabrycznych krawedzi wzdtuznych;

m Fill&Finish Light — wklejanie tasm papierowych na potgczenia ptyt oraz finiszowe wykanczanie
powierzchni;
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m SuperFinish — finiszowe wykanczanie powierzchni w klasie Q3 i Q4

Spoiny krawedzi czotowych i cietych , jak réwniez spoiny mieszane (np. HRAK + krawedz cieta)
widocznych warstw oktadziny, niezaleznie od zastosowanej masy, nalezy zaszpachlowaé
z zastosowaniem tasmy spoinowej Knauf. W przypadku sufitow podwieszanych i przestowych oraz
zabudowy poddasza nalezy stosowac tasme zbrojgcg na wszystkich tgczeniach piyt.

Szpachlowanie koncowe wykonuje sie w celu osiggniecia pozadanej klasy jakosci powierzchni.

W przypadku oktadziny wielowarstwowej, spoiny wewnetrznych warstw nalezy wypetnié masag
szpachlowg do klasy jakosci Q1.

Szpachlowanie spoin warstw wewnetrznych jest konieczne dla zapewnienia wymaganych parametréw
ochrony przeciwpozarowej, izolacyjnosci akustycznej oraz statykil

Temperatura / warunki obrébki

m Szpachlowanie mozna wykonaé dopiero gdy nie wystepujg juz wieksze zmiany dtugosci ptyt Knauf,
np. na skutek zmian temperatury lub wilgotnosci

m Temperatura pomieszczenia przy

szpachlowaniu nie moze by¢ nizsza niz ok. +10 °C.

m W przypadku stosowania jastrychoéw cementowych i samopoziomujgcych szpachlowanie ptyt Knauf
przeprowadzi¢ dopiero po utozeniu jastrychu.

Powloki i oktadziny

Przygotowanie

Przed naniesieniem powtoki, szpachlowana powierzchnia musi by¢ wolna od pytu. Przed wykonaniem
dalszych powtok lub oktadzin (tapetowanie) powierzchnie ptyt gipsowych zawsze nalezy uprzednio
przygotowaé i zagruntowaé. Srodki gruntujgce nalezy dostosowaé do wykonywanych nastepnie
powlok malarskich / oktadzin. Aby wyréwnaé zréznicowang chionnosé szpachlowanej powierzchni
stykéw plyt i powierzchni kartonowej, nalezy zastosowaé odpowiednie srodki gruntujgce jak np. Knauf
Tiefengrund / Spezialgrund / Putzgrund / Universalgrund. Przy tapetowaniu zaleca sie naniesienie
specjalnego srodka gruntujgcego do tapet, utatwiajgcego oderwanie tapety w przypadku remontu.
W przypadku stosowania oktadziny w strefie wody rozpryskowej konieczne jest gruntowanie
uszczelniajgce za pomocg masy Knauf Hydro Flex.

Odpowiednie powtoki i oktadziny

Na ptyty Knauf mozna zastosowac¢ nastepujgce oktadziny / powtoki:

m Tapety: papierowe, tekstylne i tapety z tworzyw sztucznych; Mozna stosowac¢ tylko kleje z
metylocelulozy

m Okfadziny ceramiczne na $cianach

m Tynki: tynki strukturalne Knauf / tynki cienkowarstwowe, masa szpachlowa na catg powierzchnie

m Powtoki malarskie: Farby dyspersyjne z zywicy syntetycznej, powtoki malarskie z efektem
wielobarwnosci, farby olejne, lakiery matowe, farby na bazie zywic alkidowych, farby poliuretanowe
(PUR), farby na bazie zywic polimerowych, lakiery epoksydowe (EP).

m Farby silikatowe dyspersyjne mogg by¢ uzywane po naniesieniu odpowiedniej warstwy podktadowej
dostosowanej do podtoza wedtug wskazoéwek producenta.

Nieodpowiednie sa:

m Alkaliczne powtoki jak farby wapienne, do szkta wodnego i czysto-silikatowe;

Po tapetowaniu tapetami papierowymi i z wiékna szklanego lub po naniesieniu tynkéw z zywic
syntetycznych i celulozowych nalezy zadba¢ o dostateczne wietrzenie.

System $ciany na szkielecie metalowym podwojnym z dwuwarstwowg oktadzing z ptyt gipsowo-
kartonowych.
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Ww §5Z-551

< 600 mm

W skiad systemu wchodza:
1 Oktadzina wewnetrzna
2 Oktadzina zewnetrzna
3 Profile pionowe
4 Profile obwodowe
5 Wypetnienie
6 Tasma akustyczna
7 Wkret do montazu oktadziny wewnetrznej
8 Wkrety do montazu oktadziny zewnetrznej
9 t 3cznik do montazu profili obwodowych
10 Masa szpachlowa do spoinowania
11 Tasma spoinowa
Opis systemu
W115.pl - Sciana szkieletowa Knauf - szkielet podwdjny, oktadzina dwuwarstwowa
System dobiera sie do okreslonych parametrow uzytkowych, klasy odpornosci ogniowej, izolacyjnosci
akustycznej oraz wysokosci.
W115 Sciana szkieletowa
m szkielet podwojny z profili CW, dwa réwnolegte rzedy stupkéw oddzielone sg za pomocg paskow
tasmy akustycznej
m oktadzina dwuwarstwowa
Konstrukcja metalowa potgczona jest na catym obwodzie z sgsiadujgcymi elementami budowli. Pusta
przestrzenh scian szkieletowych moze zosta¢ wypetniona materiatem izolacyjnym ze wzgledu na
wymogi odpornosci ogniowej lub izolacyjnosci akustycznej, jak réwniez mozna w niej umiesci¢
instalacje (np. elektryczne, sanitarne).
Zastosowanie:
W budownictwie mieszkaniowym, uzytecznosci publicznej, obiektach hotelowych i handlowych.
Uwagi dotyczgce stosowania:
Dylatacje:
Dylatacje konstrukcyjne budynku muszg zosta¢ powtorzone w konstrukcji $cian szkieletowych. W
przypadku $cian ciggtych wymagane jest umieszczanie szczelin dylatacyjnych w rozstawie ok. 15 m.
Odpornos$é¢ na uderzenia:
Przy stosowaniu oktadzin wielowarstwowych uzyskuje sie odpornos¢ na uderzenia.
Izolacyjnos¢ akustyczna:
m Nalezy unika¢ powstawania nieszczelnosci
m W przypadku ruchomych potgczen konieczne moze by¢ uszczelnienie przy pomocy materiatu trwale
elastycznego (zalecenie: Knauf Insulation LDS Solimur; patrz schematy detali).
m Dzieki oktadzinie wykonanej z ptyt Knauf Silentboard mozna wykonac¢ sciany o niezwykle wysokim
stopniu izolacyjnosci akustycznej przy jednoczesnie waskim przekroju.
Odpornos¢ ogniowa:
m W przypadku potgczen Scian, w stosunku do ktorych istniejg wymogi dotyczgce odpornosci
ogniowej, usztywniajgce i wspierajgce elementy przytgczeniowe muszg wykazywac co najmniej te
samg odpornos$¢ ogniowa.
m Przejscia kabli i przejscia rurowe nalezy wykonac¢ zgodnie z zeszytem technicznym Knauf
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Wbudowane elementy ochrony E41.pl.

Zabezpieczenie przed wtamaniem:

m Jesli w przypadku $cian dziatowych w mieszkaniach istniejg wymogi w odniesieniu do
zabezpieczenia przed wtamaniem, wowczas mozna zastosowac system W118, patrz broszura Knauf
STO01 Knauf.

2.3. Materiaty do wykonania scian i obudéw z plyt gipsowo-kartonowych/gipsowowtéknowych
na rusztach metalowych.

- wykonanie obudéw z ptyt gipsowo-kartonowych lub gipsowo-wtéknowych na rusztach metalowych w
otworach drzwiowych, w miejscach, gdzie nastgpita wymiana drzwi o wysokosci 227 cm na 207 cm lub
alternatywnie z bloczkéw betonu komérkowego (gazobeton) bloczki suporeks grubosci 8 cm:

Stalowe ksztattowniki cienkoscienne o grubosci min. 0,6mm z blachy ocynkowanej - nastepujace
rodzaje:

- ksztattowniki na stupki $cian szkieletowych

- ksztattowniki obwodowe

- ksztattowniki do wzmocnienia narozy

- ptyty gipsowo-kartonowe grubosci 12,5mm, wytrzymate na zginanie prostopadle do kierunku wtokien
kartonu 7,2MPa, wspoétczynnik sprezystosci przy zginaniu 4000MPa - typu GKB - do okfadzin
sciennych, z krawedzig sptaszczong do szpachlowania spoin, w pomieszczeniach suchych, typu GKF
do oktadzin ognioodpornych oraz typu GKI - do oktadzin sciennych jw., w pomieszczeniach mokrych
- ptyty gipsowo-wtoknowe, ktére sg specjalnymi ptytami budowlanymi wytwarzanymi z gipsu i widkien
celulozy , stanowigce niepalny materiat budowlany klasy A2 s1 d0 zgodnie EN 13501-1 o
parametrach:

gestosc: 1 150 } 50 kg/m3, wspoétczynnik przenikania pary wodnej p=13, pecznienie po 24 godz. w
kontakcie z wodg < 2 %, srednia wilgotno$c¢ przy relatywnej wilgotnosci powietrza 65 % i 20 °C =
1,30%, wartos¢ pH=7-8

- blachowkrety i wkrety,

- wypetniacze spoin na bazie gipsu sztukatorskiego,

- tadmy do zbrojenia szpachlowanych spoin z mat z przedzy sztucznej,

- wetna mineralna do izolacji akustycznej i ognioodpornej

- listwy wzmocnienia naroznikéw,

- listwy wykonhczenia krawedzi styku z posadzka i sufitem o profilu prostokgtnym szerokosci 15 mm i
wysokosci 35mm

2.4. Materialy do wykonania obudoéw z plyt gipsowo-kartonowych/gipsowowtéknowych
narusztach metalowych w systemie Knauf Ptyta Piano F 13

- wykonanie obudowy konstrukcji drewnianej oraz wypetnienia przestrzeni za sciankami kolankowymi i
odcinkéw potaci dachowej na poddaszu, gdzie przewidziano pomieszczenia pomocnicze, ptytami
gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi grubosci 12,5 mm np. Knauf Ptyta Piano F13 lub innymi o
réwnowaznych parametrach i wtasciwosciach

Plyta gipsowo-kartonowa ogniochronna grubosci 12,5 mm

- wykonanie $cianek szkieletowych w systemie Knauf W 115 z okladzing dwustronng ptytami gipsowo-
kartonowymi, na szkielecie metalowym podwdjnym, z wypetnieniem wetna mineralng o grubosci 50
mm, ptyta GKB grub. 12,5 mm:

Opis produktu Ptyta gipsowo-kartonowa do stosowania we wszystkich systemach suchej zabudowy o
wymaganej odpornosci ogniowej i zwiekszonej izolacyjnosci akustyczne;.

m Typ ptyty: DF (wg EN 520)

m Krawedz podtuzna HRAK

m Krawedz poprzeczna SK

m kolor kartonu: szary

m kolor nadruku: czerwony

m grubosé ptyty 12,5 mm

Zakres zastosowania Ptyta gipsowo-kartonowa KNAUF Piano F przeznaczona do stosowania
wewnatrz pomieszczen jako oktadzina w systemach suchej zabudowy o wymaganej odpornosci
ogniowej oraz o zwiekszonych wymagan w zakresie izolacyjnosci akustyczne;.

Mozliwe zastosowanie w systemach:

m Sciany dziatowe na szkielecie metalowym

m Sciany dziatowe na szkielecie drewnianym

m Suche tynki
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m Przedscianki / sciany szybdw instalacyjnych

m Sufity podwieszane / sufity przestowe

m Zabudowy poddaszy

Wiasciwosci

Moze funkcjonowac¢ w warunkach wilgotnosci powietrza ponizej 70%.

m Bardzo dobra spéjnosé rdzenia ptyty w warunkach dziatania ognia

m Specjalny sprezysty rdzen gipsowy dla zwiekszenia izolacyjnosci akustycznej

m tatwa obrébka

m Niepalna

m Mozliwe wykonanie elementéw tukowych

m Mozliwe wykonanie elementéw tamanych po nafrezowaniu

m Niewielka odksztatcalnosé przy zmiennych

Sposéb wykonania

Docinanie

Plyte zarysowac za pomocg noza i przetamac, karton na tylnej stronie ptyty rozcigé, krawedzie poddac¢
obrébce za pomocg hebla do ptyt gipsowo-kartonowych.

Technika spoinowania

Jakosé powierzchni

Szpachlowanie ptyt gipsowowo-kartonowych w wymaganej klasie jakosci Q1 do Q4.

Materialy do szpachlowania

Stosowac masy odpowiednie do wymaganej klasy jakosci powierzchni:

m G-K Start + G-K Finish — systemowe rozwigzanie do wykanczania powierzchni piyt:

spoinowanie potgczen w klasie Q1 | Q2 (G-K Start) oraz finalne wykanczanie spoin oraz powierzchni
w klasie Q3 i Q4 (G-K Finish).

m Uniflott / Uniflott impregnowany — mozliwos$¢ szpachlowania bez zastosowania tasmy spoinowej
fabrycznych krawedzi wzdtuznych

m Fill&Finish Light — wklejanie tadm papierowych na potgczenia ptyt oraz finiszowe wykanczanie
powierzchni

m SuperFinish — finiszowe wykanczanie

powierzchni w klasie Q3 i Q4

Spoiny krawedzi czotowych i cietych , jak réwniez spoiny mieszane (np. HRAK + krawedz cieta)
widocznych warstw okfadziny, niezaleznie od zastosowanej masy, nalezy zaszpachlowac z
zastosowaniem tasmy spoinowej Knauf. W przypadku sufitéw podwieszanych i
przestowych oraz zabudowy poddasza nalezy stosowaé tasme zbrojgcg na wszystkich tgczeniach piyt.
Szpachlowanie koncowe wykonuje sie w celu osiggniecia pozgdanej klasy jakosci powierzchni.

W przypadku okfadziny wielowarstwowej, spoiny wewnetrznych warstw nalezy wypetni¢ masg
szpachlowa do klasy jakosci Q1.

Szpachlowanie spoin warstw wewnetrznych jest konieczne dla zapewnienia wymaganych parametrow
ochrony przeciwpozarowej, izolacyjnosci akustycznej oraz statyki!

Temperatura / warunki obrébki

m Szpachlowanie mozna wykona¢ dopiero gdy nie wystepujg juz wieksze zmiany dtugosci ptyt Knauf,
np. na skutek zmian temperatury lub wilgotnosci

m Temperatura pomieszczenia przy

szpachlowaniu nie moze by¢ nizsza niz ok. +10 °C.

m W przypadku stosowania jastrychdw cementowych i samopoziomujgcych szpachlowanie ptyt Knauf
przeprowadzi¢

dopiero po utozeniu jastrychu.

Powtoki i oktadziny

Przygotowanie

Przed naniesieniem powtoki, szpachlowana powierzchnia musi by¢ wolna od pytu. Przed wykonaniem
dalszych powtok lub okfadzin (tapetowanie) powierzchnie ptyt gipsowych zawsze nalezy uprzednio
przygotowaé i zagruntowaé. Srodki gruntujgce nalezy dostosowaé do wykonywanych nastepnie
powiok malarskich / oktadzin. Aby wyréwnac¢ zréznicowang chionnos¢ szpachlowanej powierzchni
stykow plyt i powierzchni kartonowej, nalezy zastosowa¢ odpowiednie $rodki gruntujgce jak np. Knauf
Tiefengrund / Spezialgrund / Putzgrund / Universalgrund. Przy tapetowaniu zaleca sie naniesienie
specjalnego $rodka gruntujgcego do tapet, utatwiajgcego oderwanie tapety w przypadku remontu. W
przypadku stosowania okfadziny w strefie wody rozpryskowej konieczne jest gruntowanie
uszczelniajgce za pomocg masy Knauf Hydro Flex.

Odpowiednie powtloki i oktadziny

Na plyty Knauf mozna zastosowaé nastepujgce oktadziny / powtoki:
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m Tapety: papierowe, tekstylne i tapety z tworzyw sztucznych; Mozna stosowac tylko kleje z
metylocelulozy

m Okfadziny ceramiczne na $cianach

m Tynki: tynki strukturalne Knauf / tynki cienkowarstwowe, masa szpachlowa na catg powierzchnig
m Powtoki malarskie: Farby dyspersyjne z zywicy syntetycznej, powtoki malarskie z efektem
wielobarwnosci, farby olejne, lakiery matowe, farby na bazie zywic alkidowych, farby poliuretanowe
(PUR), farby na bazie zywic polimerowych, lakiery epoksydowe (EP).

m Farby silikatowe dyspersyjne mogg by¢ uzywane po naniesieniu odpowiedniej warstwy podkiadowej
dostosowanej do podtoza wedtug wskazéwek producenta.

Nieodpowiednie sa:

m Alkaliczne powloki jak farby wapienne, do szkta wodnego i czysto-silikatowe;

Po tapetowaniu tapetami papierowymi i z wtékna szklanego lub po naniesieniu tynkéw z zywic
syntetycznych i celulozowych nalezy zadbaé o dostateczne wietrzenie.

2.5. Materialy do wykonania sufitéw podwieszanych modutowych o podwyzszonych
wymaganiach higieniczno- sanitarnych np. ECOPFON ADVENCE:

2 pietro:

Pom. Nr 2023 sala nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej;

Pom. Nr 2006 bronchoskopia

2.5.1. Konstrukcja nosna sufitu

Ecophon Hygiene Advance A C4 to wyjgtkowe rozwigzanie sufitu od sciany do sciany dla srodowisk o
podwyzszonych wymaganiach. Plyty z biatg konstrukcjg ze stali poddawanej specjalnej obrébce na
ciepto, mogg by¢ codziennie myte silnymi detergentami i Srodkami dezynfekujgcymi. Przykiady
zastosowan: srodowiska o statej duzej wilgotnosci i ryzyku korozji; przetwdrnie ryb i pomieszczenia,
gdzie myje sie naczynia czy opakowania. System spetnia wymagania klasy B1 oraz B5 w strefie 4,
zgodnie z NF S90-351. Spetnia klase czystosci powietrza ISO 3. System skiada sie z ptyt Ecophon
Hygiene Advance A, ktére w catosci, fgcznie z krawedziami, pokryte sg specjalng folig o gtadkiej i
catkowicie szczelnej powierzchni. Folia nie przepuszcza wody ani innych czgstek, nie przycigga brudu,
jest odporna na wiekszos$¢ substanciji chemicznych. Plyty opierajg sie na widocznej konstrukc;ji
Connect T24 C4 , wykonanej ze stali poddawanej specjalnej obrobce, o wysokiej odpornosci na
korozje. Waga systemu to 3 kg/m? (20mm) oraz 4,5 kg/m? (40mm). Ptyty powinny by¢ docisniete do
konstrukcji przy pomocy Connect klipséw Hygiene, co zabezpiecza plyty przed przesunieciem w
trakcie mycia i uniemozliwia gromadzenie sie brudu. Dostep do przestrzeni miedzysufitowej zapewnia
specjalny klips Connect Democlip przeznaczony do ptyt Ecophon Hygiene Advance A o grubosci 20
mm. Ecophon Hygiene Advance A C4 to sufit techniczny.

Ruszt z ksztattownikéw z blachy stalowej ocynkowanej o odpornosci na korozje C4 (dla sufitow
wodoodpornych i higienicznych), zawieszony na stalowych wieszakach przymocowanych do
konstrukcji stropu - sktada sie z:

- belek gtéwnych nosnych

- belek poprzecznych

- katownikéw przysciennych,
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© Ecophon Group

1 - Hygiene Advance A, 2,8/m?

35138001 - Hygiene Advance T24 - L=600 mm W=600 mm T=20 mm - White 141
2 - Connect T24 Profil gtéwny C4, co 1200 mm 0,9m/m?

26339170 - Connect Profil gtéwny C4 - Connect white 01 matt

3 - Connect T24 Profil poprzeczny C4, L=1200 mm, co 600 mm 1,7m/m?
26339171 - Connect T24 Profil poprz. C4 - Connect white 01 matt

4 - Connect T24 Profil poprzeczny C4, L=600 mm 0,9m/m?

26339172 - Connect T24 Profil poprz. C4 - Connect white 01 matt

5 - Connect Wieszak regulowany C4, co 1200 mm (maks. Odl.od $ciany 600 mm) 0,7/m?
26303789 - Connect Wieszak regulowany C4.

6 - Connect Klips Hygiene 20, 11 szt/m?

26300172 - Connect Klips Hygiene 20.

7 - Connect Klips Hygiene 40 C4, 11szt./m?

26300036 - Connect Hygiene clip 40 C4 - L=66 W=43 T=40 - .

8 - Connect Profil ceowy Hygiene C4, mocowany co 300 mm, ilo$¢ wg obmiarow
26303580 - Connect Profil ceowy C4, H=22 , Connect white 01

9 - Connect Blaszka mocujgca C4, 0,7szt/m?

26300912 - Connect Fixing plate, L=40 mm W= 20 mm.

10 - Connect Wkret C4, 0,7szt./m?

26304069 - Connect sruba kotwigca C4.

11 - Connect Wkret montazowy C4, 3,4szt. /Imb Profili ceowych C4

26304068 - Connect wkret montazowy C4.

12 - Ptyta obwodowa Hygiene Advance (grubos¢ 20mm), wg obmiaréw
35138013 - Hygiene Advance ptyta tech. - - White 141

35138003 - Hygiene Advance ptyta tech. - L=1200 mm W=600 mm T=20 mm - White 141
13 - Uszczelniacz (niedotgczony), ilos¢ wg obmiarow

14 - Connect Tasma uszczelniajgca Hygiene Advance, ilos¢ wg obmiarow
26312800 - Connect Tasma Hygiene Advance - L=25000 mm W=60 mm. - White
15 - Connect Klips Demo 20 C4 (gdzie wymagany jest dostep), ilos¢ wg obmiarow
26300265 - Connect Demo clip 20 C4 - L=38 mm W=15 mm - .

6 Najmniejszy przeswit umozliwiajacy demontaz: 150 mm.

A Minimalna wysokos$¢ konstrukcyjna: 150 mm

600x600 1200x600
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Dostep

Plyty sg demontowalne. Minimalna wysokos$¢ konstrukcyjna zgodnie ze szkicem montazowym. Ptyty
sg zabezpieczone przy uzyciu klipsow w celu zapewnienia efektywnego mycia. Klipsy sg tatwo
demontowalne z gory sufitu. Klipsy Connect Democlip 20 C4 umozliwiajg dostep do przestrzeni
miedzysufitowe;.

Utrzymywanie w czystosci

Codzienne odkurzanie reczne i maszynowe, przecieranie na mokro, mycie pod wysokim cisnieniem
oraz mycie parg. Maks. temperatura wody 70°C. Odporny na dziatanie wiekszosci srodkow
dezynfekujgcych. Odporny na dziatanie pary nadtlenku wodoru.

Odbicie swiatta

Biaty 141, najblizszy kolor wg NCS: S 1000-N, odbicie swiatta 73%. Uwaga: moga wystgpi¢ réznice
w potysku miedzy ptytami Hygiene Advance i ptytami technicznymi Hygiene Advance.

Odpornosé¢ na wilgo¢
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Plyty sg odporne na wilgo¢ do 95%, przy temperaturze 30°C bez ugiecia, wypaczenia, czy tez
rozwarstwienia (EN 13964). Plyty sg rowniez przeznaczone do pomieszczen o trudnych warunkach.
W razie watpliwosci projektowych skontaktuj sie z dziatem technicznym Ecophon.

Warunki wewnatrz pomieszczenia

Do produkcji wetny szklanej 3.generacji wykorzystujemy ponad 70% szkta z odzysku oraz naturalne
spoiwo pochodzenia roslinnego. Zastgpienie ropopochodnych substancji wigzacych lepiszczem
naturalnym pozwala zaoszczedzi¢ 24 tysigce barytek ropy rocznie.

Certyfikat / Znak: Finski M1, Francuski VOC A+ , Szwedzki Zwigzek Chorych na Astme i Alergie,
Dunski Znak Klimatu Wnetrz Dansk Indeklima, California Emission Regulation, CDPH

Wplyw na srodowisko naturalne

Piyty nadajg sie czesciowo do powtérnego przetworzenia.

CO,

Od EPD zgodnie z normg ISO 14040.

Kg CO, equiv/im? 4,0

Bezpieczenstwo pozarowe

Plyty sg materiatem niepalnym wg badan i klasyfikacji EN 1SO 1182.

Kraj Europa

Standard EN 13501-1

Klasa A2-s1,d0

Obchodzenie sie z ptytami i wytrzymato$¢ mechaniczna

Informacje dotyczace maksymalnego obcigzenia uzytkowego, minimalnej nosnosci oraz innych
wihasciwosci funkcjonalnych i mechanicznych dostepne w tabeli na stronie www.ecophon.pl.

M246 - 600x600x20

Maksymalne obcigzenie uzytkowe (N) 40

Minimalna wymagana nosnos¢ (N) 160

Montaz

Zgodnie ze szkicem montazowym, przewodnikiem instalacyjnym oraz pomocniczymi rysunkami.
Przeciete panele muszg by¢ zabezpieczone Tasmg Hygiene Advance. Wyciete otwory muszg byc¢
zabezpieczone odpowiednim uszczelniaczem.

CE

Oznaczenie CE odnosi sie do takich wlasciwosci jak poziom pochtaniania dzwieku, emisje substanc;ji
szkodliwych, bezpieczenstwo ogniowe dopuszczalne obcigzenia uzytkowe. Wszystkie sufity Ecophon
oznakowane CE spetniajg europejskie standardy EN13964 oraz wiasciwosci deklarowane w
Deklaracjach Wtasciwosci Uzytkowych (DWU).

2.3.2. Wypelnienie konstrukcji

2.3.2.1. Piyty zwykle gipsowo-kartonowe grubosci 12,5mm: wytrzymate na zginanie prostopadle do
kierunku witokien kartonu 7,2MPa, wspotczynnik sprezystosci przy zginaniu 4000MPa, z krawedzig
sptaszczong do szpachlowania spoin, w pomieszczeniach suchych, odporne na odkurzanie i
czyszczenie na mokro

2.3.2.2. Piyty wodoodporne gipsowo-kartonowe grubosci 12,5mm: wytrzymate na zginanie
prostopadle do kierunku witokien kartonu 7,2MPa, wspotczynnik sprezystosci przy zginaniu 4000MPa,
z krawedzig sptaszczong do szpachlowania spoin w pomieszczeniach mokrych, odporne na
odkurzanie i czyszczenie na mokro

2.3.2.3. Ptyty higieniczne: z powtokg zawierajgcg jony srebra, o powierzchni odpornej na dezynfekcje
gazowag, parg oraz codziennie na mokro, w tym pod wysokim cisnieniem 80bar, z odlegtosci 30cm,
czynnikiem o temperaturze 70°C.

2.4. Materialy do wykonania sufitow modutowych podwieszanych na rusztach metalowych
2.4.1. Konstrukcja nosna sufitu

Ruszt z ksztattownikéw z blachy stalowej ocynkowanej typu T24, zawieszony na stalowych
wieszakach przymocowanych do konstrukcji stropu - sklada sie w szczegoélnosci z:

- profilu gtéwnego HD, co 600 mm, z elementami mocujgcymi

- profilu dystansowego, co 1500mm, z elementami mocujgcymi

- profilu poprzecznego, L=600 mm, z zatyczkg montazowag

- wieszaka regulowanego, co 1200 mm

- katownika 15/22, mocowanego co 300 mm

- klipsy krawedziowe i przyscienne dla sufitéw szczelnych
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Stalowe naktadki dolnej potki wszystkich belek oraz katowniki przyscienne pokryte sg powtokg
poliestrowg o grubosci min. 20um na powierzchni licowej, wieszak sprezynkowy z uchwytem o
nosnosci nie mniejszej od 950N:

2.4.2. Wypetnienie konstrukcji

Plyty kasetonowe sufitowe z prasowanej wetny mineralnej, lub szklanej, o grubosci 20mm i wymiarach
modularnych 60x60cm o wlasciwosciach:

2.4.2.1. Plyty modutowe zwykte:

- kolor biaty, najblizszy wg NCS S 0500-N

- wymiary: 600x600x15mm

- krawedz prosta

- ptyta o stabilnosci wymiarowej 2/C/3N wg EN-13964

- wspotczynnik pochtaniania dzwieku aw=0,95 (klasa A)

- wspétczynnik odbicia swiatta dla ptyty rowny 84%

- reakcja na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1 Euro klasa A2 S1 dO

- odporne na odkurzanie i czyszczenie na mokro

2.4.2.2. Plyty modutowe wodoodporne:

- kolor biaty, najblizszy wg NCS S 0500-N

- wymiary: 600x600x20mm

- krawedz prosta

- ptyta o stabilnosci wymiarowej 2/C/3N wg EN-13964

- wspotczynnik pochtaniania dzwieku ow=0,95 (klasa A)

- wspotczynnik odbicia swiatta dla ptyty rowny 85%

- reakcja na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1 Euro klasa A2 S1 dO

- odporne na odkurzanie i czyszczenie na mokro

2.4.2.3. Plyty modutowe higieniczne:

- kolor biaty, najblizszy wg NCS S 1000-N

- wymiary: 600x600x20mm

- krawedz prosta

- ptyta o stabilnosci wymiarowej 2/C/5N wg EN-13964

- wspétczynnik pochtaniania dzwieku aw=0,8 (klasa C)

- wspotczynnik odbicia swiatta dla ptyty rowny 73%

- reakcja na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1 Euro klasa A2 S1 dO

- ptyty klipsowane, sufit szczelny

- rewizyjnos¢ przez szczelne wiazy rewizyjne

- do stosowania w pomieszczeniach o regulowanym cisnieniu

- odporne na dezynfekcje gazowg, parg oraz codziennie na mokro, w tym pod wysokim cisnieniem
80bar, z odlegtosci 30cm, czynnikiem o temperaturze 70°C.

- wykonanie sufitbw podwieszanych modufowych spetniajgcych wymagania pomieszczen szpitalnych
np. ECOPFON CLINIC A

Ecophon Hygiene Clinic E to dzwiekochtonny sufit od sciany do $ciany, przeznaczony do pomieszczen
stuzby zdrowia, tam gdzie wymagane sg zaréwno standardowe, jak i funkcjonalne rozwigzania.
System ten polecamy do pomieszczen o standardowej wilgotnosci powietrza. Plyty majg specjalnie
zaprojektowane krawedzie, ktore tworzg efekt cienia i czesciowo zakrywajg konstrukcje. Widoczna
powierzchnia plyt jest opuszczona w stosunku do konstrukcji o 7 mm. Przyktady zastosowan:
poczekalnie, pokoje pielegniarek oraz sale chorych stuzbie zdrowia. System spetnia wymagania klasy
B5 w strefie 4, zgodnie z NF S90-351. Spetnia klase czystosci powietrza ISO 5. System sktada sie z
ptyt Ecophon Hygiene Clinic E oraz widocznej konstrukcji nosnej Connect T24, wykonanej z
ocynkowanej stali. Rdzen ptyty wykonany jest z welny szklanej 3. generacji o wysokiej gestosci.
Powierzchnia wykonczona jest malowana, tatwg do czyszczenia powtokg Akutex™ T. Tyt ptyty pokryty
jest welonem szklanym, krawedzie sg pomalowane. Waga systemu to ok. 2,5 kg/m2 Konstrukcja z
ocynkowane stali. Zaleca sie stosowanie konstrukcji Ecophon Connect wraz z akcesoriami w celu
zapewnienia najlepszych wtasciwosci systemu.

Dostepne rozmiary, mm

Konstrukcje/Profile: T24

Szkice montazowe: M339

Powierzchnie i kolory

Akutex T white-Sprawdzona powierzchnia o klasycznym wygladzie
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Akutex™ T to sprawdzona malowana powloka, ktéra w potgczeniu z rdzeniem z wetny szklanej
zapewnia optymalne wtasciwosci absorbujgce. Jest to porowata powierzchnia, ktéra pozwala, aby
nawet 100% energii dzwigku dotarto i zostato wchionigete do rdzenia z welny szklanej. Powloka jest
kluczowym elementem zapewniajgcym klase pochtaniania A. Wysoki wspofczynnik odbicia swiatta
(84%) oznacza, ze powloka Akutex™ T sprzyja redukcji kosztow i zuzycia energii na oswietlenie.
Pomiary przeprowadzone zgodnie z normg EN I1SO 354.

Klasyfikacja zgodnie z normg EN ISO 11654, warto$ci wspotczynnika redukcji szumu NRC i éredniej
pochtaniania dzwieku SAA zgodnie z ASTM C 423.

o, Praktyczny wspoétczynnik pochtaniania dzwieku

B2
o

---- Hygiene Clinic E 15 mm, 60 mm o.d.s.

— Hygiene Clinic E 15 mm, 200 mm o.d.s.

0.d.s = c.w.k. = catkowita wysokos$¢ konstrukcyjna
Szkic montazowy

1 - Hygiene Clinic E 2,8/m? 35403420 - Hygiene CLINIC E T24 - L=600 mm W=600 mm T=15 mm -
White 500

2. Connect T24 Profil gtéwny, co 1200 mm (maks. odlegtos¢ od sciany 300 mm)

0,9m/m? 26338121 - Connect T24 Profil glébwny - L=3000 mm W=24 mm - Connect white 01
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3. Connect T24 Profil poprzeczny, L=1200 mm, co 600 mm

1,7m/m?

26338102 - Connect T24 Profil poprzeczny - L=1200 mm - Connect white 01

4. Connect T24 Profil poprzeczny, L=600 mm

0,9m/m?2

26338103 - Connect T24 Profil poprzeczny - L=600 mm - Connect white 01

5. Connect Wieszak regulowany, co 1200 mm (maks. odlegtos¢ od sSciany 600 mm)

0,7/m?

26303766 - Connect Wieszak regulowany C1 - L=540-1000 mm - Galvanized

26303765 - Connect Wieszak regulowany C1 - L=330-600 mm - Galvanized

26303764 - Connect Wieszak regulowany C1 - L=190-340 mm - Galvanized

26303763 - Connect Wieszak regulowany C1 - L=120-200 mm - Galvanized

26303762 - Connect Wieszak regulowany C1 - L=1800-2200 mm - Galvanized

26303761 - Connect Wieszak regulowany C1 - L=1400-1800 mm - Galvanized

26303760 - Connect Wieszak regulowany C1 - L=1000-1400 mm - Galvanized

26303777 - Connect Wieszak reg. oczko C1 - L=1000-1400 mm - Galvanized

26303776 - Connect Wieszak reg. oczko C1 - L=540-1000 mm - Galvanized

26303775 - Connect Wieszak reg. oczko C1 - L=330-600 mm - Galvanized

26303774 - Connect Wieszak reg. oczko C1 - L=190-340 mm - Galvanized

26303773 - Connect Wieszak reg. oczko C1 - L=120-200 mm - Galvanized

26303772 - Connect Wieszak reg. oczko C1 - L=1800-2200 mm - Galvanized

26303771 - Connect Wieszak reg. oczko C1 - L=1400-1800 mm - Galvanized

6. Connect Uchwyt do wieszaka regulowanego (nie stosowaé w halach basenowych)

0,7/m2

26311286 - Connect Uchwyt do wieszaka - 100 szt./karton - .

7. Montaz bezposredni: Connect Blaszka do mocowania bezposredniego, mocowana co 1200
mm 0,7/m?

26311018 - Connect Zamocowanie bezposred. - H=78 mm. Do mocowania bezposredniego profili
gtéwnych. 100sz - Galvanized

26311013 - Connect Zamocowanie bezposred. - H=94 mm. Do mocowania bezposredniego profili
gtéwnych. 100sz - Galvanized

26311012 - Connect Zamocowanie bezposred. - H=44 mm. Do mocowania bezposredniego profili
gtéwnych. 100sz - Galvanized

8. Connect Katownik przyscienny, mocowany co 300 mm wg obmiaréw

26358116 - Connect Katownik przyscienny - L=3000 mm W=22 mm H=22 mm - Connect white 01
26358211 - Connect Katownik przyscienny - L=3000 mm W=22 mm H=15 mm - Connect white 01
9. Connect Listwa cieniowa, mocowana co 300mm

wg obmiarow

26303070 - Connect Listwa cieniowa - L=3000 mm - Connect white 01

26318152 - Connect Listwa cieniowa - L=3000 mm, (17x8,5x10x15 mm) - Connect white 01

10. Connect Nakladka dystansowa (do Connect Profila cieniowego)

wg obmiarow

26300158 - Connect Naktadka dystansowa - 100 szt/karton do Gedina E/Advantage E T24 - Connect
white 01

- wykonanie sufitdw podwieszanych modutowych z ptyt impregnowanych GKBI na typowym ruszcie
stalowym z zachowaniem wysokoSci pomieszczenia = 3 m;

Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem roboét
wykonywanych na miejscu.

Zakres robot objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie wszystkich czynnosci majacych na celu
montaz sufitéw podwieszanych.

Sufity podwieszane z ptyt kartonowo - gipsowych na ruszcie metalowym.

Sufity akustyczne z ptyt wetny mineralnej na ruszcie metalowym.

W zakres tych robét wehodza:

e sprawdzenie poziomow, wysokosci, wytrasowanie przebiegu okfadzin i sufitow,

e montaz stalowej konstrukcji nosnej, rusztu stalowego, wypetnienia z wetny mineralnej,

¢ wykonanie montazu w koordynacji z wykonawcg branzy teletechnicznej i elektrycznej montowanych
nad sufitami urzgdzen, wykonania przejs¢ przez sufity,
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e montaz ptyt z wetny mineralnej i ptyt gipsowo - kartonowych (w tym oklejanie potgczen z
przylegajgcymi elementami budowlanymi),

e montaz plyt z wetny mineralnej (w tym, malowanie krawedzi),

e montaz naroznikéw ochronnych,

¢ wykonanie dylatacji

e montaz sufitbw podwieszanych.

Sciany dziatowe z ptyt kartonowo-gipsowych na ruszcie metalowym, akustyczne z ptytg wetny
mineralnej na ruszcie

W zakres tych robét wehodza:

e sprawdzenie poziomow, wysokosci, wytrasowanie przebiegu Scian

e montaz stalowej konstrukcji nosnej, rusztu stalowego, wypetnienia z wetny mineralnej,

¢ wykonanie montazu w koordynacji z wykonawca branzy teletechnicznej i elektrycznej montowanych
w Scianach urzadzen,

e montaz plyt z wetny mineralnej i ptyt gipsowo-kartonowych (w tym oklejanie potgczeh z
przylegajgcymi elementami budowlanymi),

e montaz naroznikéw ochronnych,

e przygotowanie otworéw do montazu stolarki

e wykonanie dylatacji

Montaz systemowych $cian kabin WC

W zakres tych robét wehodza:

e sprawdzenie poziomow, wysokosci, wytrasowanie ustawienia scianek kabin,

e montaz Scianek,

e montaz drzwi kabiny,

e montaz profili tagczacych i wykonczeniowych.

Przed przystgpieniem do wykonywania $cian dziatowych, sufitéw na ruszcie, montazu kabin wc,
powinny zosta¢ zakonczone wszelkie roboty stanu surowego wraz z montazem instalaciji
elektrycznych i teletechnicznych.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i przewietrzone.

MATERIALY

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z montazem $cian dziatowych proponuje sie zastosowanie
systemow: NIDA dla sufitow podwieszanych proponuje sie zastosowanie systeméw: NIDA SUFIT,
OWAcoustistic S3 a (korytarze i miejsca reprezentacyjne) OWA coustistic S3 (sale wyktadowe) lub
réwnowazne Dla wykonania systemowych kabin wc proponuije sie zastosowanie SYSTEMU

SCIAN DZIALOWYCH LTT — ELTETE lub réwnowazne.

System NIDA

Sciany dziatowe.

Optytowanie:

1x ptyty gipsowo - kartonowe Lafarge NIDA gr.12,5 mm,

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu roboét sa:

4 Profile $cienne, Profile sufitowe, Profile przyoscieznicowe, Stalowe elementy mocujgce (kotki, dyble)
Piyty gipsowo - kartonowe gr. 12,5 mm ognioodporne

Plyty gipsowo - kartonowe gr. 12,5 mm wodoodporne Plyty z wetny mineralnej gr. 10 cm do izolagji
akustycznej scianek.

SCIANA na konstrukcji CW75 z oktadzing z ptyty GKB typ $cianki 100A75 lub réwnowazna:

¢ Plyta GKB Lafarge 12,5x1200x2600/3000mm,

¢ Profil Nida Lafarge UW 75

¢ Profil Nida Lafarge CW 75

¢ Blachowkety do GK 3,5x25 Superox

o Kofki rozporowe 6/40

¢ Masa spoinowa Lafarge Nida Start

¢ Masa spoinowa Lafarge Nida Finisch,

e Tasma zbrojgca z widkna szklanego Lafarge

e Tasma akustyczna 70mm Koelner,

¢ Wetna skalna akustyczna Rocwool Rockton 70 mm

W $cianach sal wyktadowych i laboratoriéw nalezy przewidzie¢ dodatkowy profil podtuzny na dlugosci
catych scian na wys 2 m (zg z wys oscieznic) oaz wzdtuz scian korytarza podwojny dodatkowy profil
na dwoch réznych wysokosciach.
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System NIDA SUFIT CD 27+27/12,5.

Sufit o konstrukcji dwupoziomowej krzyzowej z optytowaniem gr.12,5 mm . W korytarzach i miejscach
reprezentacyjnych istotne bedzie obnizenie poziomu hatasu.

Oplytowanie:

1x plyty gipsowo -kartonowe Lafarge NIDA SIGNA z czterema fazowanymi krawedziami gr.12,5 mm,
Plyty gipsowe:

Poz.Wymagania GKB Zwykta GKF ognioodporna GKBI wodoodporna

Powierzchnia: Réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi

Przyczepnosé kartonu do rdzenia gipsowego Karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w
taki sposoéb, aby przy odrywaniu rekg tamat sie nie powodujgc odklejania sie od rdzenia

Wymiary tolerancje w [mm] Grubos¢ 9,5 10,5, 12,5 +0,5, 15 £0,5, >1810,5,
Szerokos¢1200(+0,-5,0)

Dtugos$c¢ [2000 - 3000] (+0,-6)

Prostopadtos¢ Roznica w dlugosci przekatnych <5

Wilgotnos¢, %

<10,0

Trwatos¢ struktury przy opalaniu, min 220

Nasigkliwos¢, % <10

Oznakowanie

Napis na tylnej, Nazwa, symbol rodzaju ptyty, grubosé, PN, data na stronie ptyty produkcji, Kolor
kartonu szary jasny, szary, jasny zielony, Barwa napisu niebieska, czerwona, niebieska
Konstrukcja:

o profile stalowe ocynkowane powtokg o min. grubosci 19 pm

o profil obwodowy NIDA UD,

o profile gtéwne:

NIDA CD, 60 co 100 cm,

o profile nosne: NIDA CD, 60 co 40 cm,

e wieszak obrotowy z pretem mocujgcym w rozstawie, co 90 cm (do potgczen z profilem gtéwnym),
e fgczniki wzdtuzne do fgczenia (przedtuzania) profili NIDA CD 60,

e fgczniki krzyzowe do tgczenia profili CD60 - gtéwnych i nosnych.

Mocowanie:

¢ blachowkrety 3, 5x25, co 17 cm — mocowanie ptyty do profili nosnych,

o wkrety 3, 9x11 mm ( zabezp. przed korozjg ) - do fgczenia profili,

o kotki rozporowe-dyble metalowe ( 6x40).-do mocowania profili NIDA UD do Scian,

o kotki rozporowe — dyble metalowe ( 6x60) — do mocowania pretéw z wieszakiem obrotowym do
stropu.

Szpachlowanie:

e masa szpachlowa NIDA Start,

e tasma spoinowa,

e masa szpachlowa NIDA Finisz (szpachlowanie koncowe).

System NIDA SUFIT CD 27+27/12,5.

sufit o konstrukcji dwupoziomowej krzyzowej z optytowaniem gr 12,5 mm, obramowanie przy sufitach
modutowych Armstrong.

Optytowanie:

¢ 1x ptyty gipsowo - kartonowe Lafarge NIDA Zwykia(GKB),

¢ NIDA Woda (GKBI) w pom. mokrych gr.12,5 mm.

Konstrukcja:

o profile stalowe ocynkowane powtokg o min. grubosci 19 um,

o profil obwodowy: profil schodkowy Armstrong,

o profile gtéwne: NIDA CD, 60 co 100 cm,

o profile nosne: NIDA CD, 60 co 40 cm

¢ wieszak obrotowy z pretem mocujgcym w rozstawie, co 90 cm (do potgczen z profilem gtéwnym,
e fgczniki wzdtuzne do tgczenia (przedtuzania) profili NIDA CD 60,

e fgczniki krzyzowe do tgczenia profili CD60 - gtéwnych i nosnych.

Mocowanie:

¢ blachowkrety 3, 5 x25, co 17 cm — mocowanie ptyty do profili nosnych,

o wkrety 3,9x11 mm (zabezp. przed korozjg) - do tgczenia profili,
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o kotki rozporowe-dyble metalowe (6x40) - do mocowania profili schodkowych do $cian,

o kotki rozporowe — dyble metalowe (6x60) - do mocowania pretéw z wieszakiem obrotowym do
stropu

Szpachlowanie:

e masa szpachlowa NIDA Start,

e tadma spoinowa,

¢ masa szpachlowa NIDA Finisz (szpachlowanie koncowe).

Sufit podwieszany OWAcoustic — systemS3a

Przeznaczenie: sale wyktadowe, laboratoria, pokoje osobowe itp

Konstrukcja widoczna z mozliwo$cig demontazu. Sufit nalezy zamontowa¢ zgodnie z zasadami
montazu OWA, zgodnie z EN 13964+A1: 2006, jak réwniez zgodnie z istniejgcymi planami montazu.
Wymagania dotyczgce jakosci wypetnienia:

ptyty OWAcoustic Premium z wetny mineralnej o masie powierzchniowej 4,5kg/m? i gestosci 300kg/m?3,
bez azbestu/formaldehydu, strona odwrotna pokryta warstwg farby dyspersyjnej podktadowej, strona
widoczna pokryta kilkakrotnie warstwg farby dyspersyjnej o charakterze tynku szlachetnego. Materiat
ptyt wyprodukowany z wetny mineralnej, podlegajgcej biologicznemu rozktadowi, nie budzgcy
zastrzezen pod wzgledem wptywu na zdrowie, posiadajgcy znak jakosci RAL. Ptyty muszg posiadaé
znak CE oraz deklaracje zgodnosci z EN 13964: 2004+A1:2006

Piyta:

Krawedzie: proste k3,

Wz6r: Cosmos 68/N (igtowany)

Kolor: biaty

Grubos¢ (mm): 15

Modut ptyty (mm): 600x600 (w przypadku sufitu ppoz.), 600x1200 (w

przypadku sufitu dekoracyjnego)

Reakcja na ogien: A2,s1 - dO

Masa powierzchniowa: 4,5kg/m?

Absorpcja dzwieku (aw/NRC): 0,65

Odpornosé na wilgotnosé wzgledng powietrza RH: 95%

Odbicie Swiatta: ok. 90%

Przewodzenie ciepta: 0,063 W/m*K

Konstrukcja podwieszona.

Profile nosne i tgczgce OWAconstructPremium S3a z ocynkowanej blachy stalowej: w odpowiednim
odstepie osi, tgcznie z pasujgcym podwieszeniem (o odpowiedniej nosnosci zdolnej przeniesc
obcigzenie sufitu — wieszak 0,25kN), z odpowiednim, do puszczonym do stosowania mocowaniem.
Odstep profili i wieszakoéw zgodny z instrukcjg montazu OWA. Profile nosne powinny by¢ wykonane z
blachy gr. 0,4mm i mie¢ wysokos$¢ 38mm (dzwigar) oraz 32mm (poprzeczki).

- wykonanie obnizen lokalnych z ptyt GKB na typowym ruszcie stalowym z zachowaniem wysokoSci
pomieszczenia = 3 m;
Jak w opisie powyzej

4. Transport

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Wymagania ogdélne dotyczgce transportu podano w OST B-00. ,Wymagania ogdlne" poz. 4.1.

4.2. Transport materiatow

Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami w sposob
zgodny z instrukcjami ich producentow i zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Plyty sufitowe i g-k. powinny by¢ dostarczone na budowe w paletach lub w pakietach w pozyc;ji ,na
ptask" spiete listwami rownolegtymi w poprzek co 60 cm i uktadane stronami licowymi do siebie.
Nalezy je przechowywac¢ w pozycji poziomej w stosach na listwach rozstawionych co 60cm.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wymagania ogdélne dotyczgce zasad wykonywania robot podano w OST B-00. ,Wymagania ogdlne"
poz. 5.1. Wykonawca rozpocznie wykonanie zabuddw $cian i sufitdéw po zakonczeniu prac
konstrukcyjnych i wykonania posadzek na danym obszarze robot i po zakonczeniu wszystkich
niezbednych prac instalacyjnych.

Zabudowy zostang wykonane w sposoéb spetniajgcy nastepujgce wymagania:
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- wymagania uzytkowe: mozliwos¢ mocowania hakéw i uchwytow, powinna przenosi¢ obcigzenie
wspornikowe 0,6kN/m, ktérego pionowa linia dziatania nie powinna znajdowac sie dalej niz 0,3m od
powierzchni scianki,

- nosnosci i sztywnosci Sciany w zakresie bezpieczehstwa, trwatosci i przydatnosci techniczno -
uzytkowej

- odpornosci na uderzenia - jak dla pomieszczen uzytkowanych z duzg dbatodcig o mienie i ryzykiem
wypadkéw i niewtasciwego uzytkowania wytrzymata w klasie uderzen ,J'A" wg UEAtc (zgodnie z
klasyfikacjg Europejskiej Unii Akceptaciji Technicznej w Budownictwie).

- wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowej - odpowiednio EI60, EI30 oraz izolacji akustycznej -
izolacyjnos¢ akustyczna zostanie ustalona indywidualnie przez projektanta zgodnie z wymaganiami
Projektu i obowigzujgcymi normami.

- wymagan z zakresu ochrony radiologiczne;j - izolacyjno$¢ radiologiczna zostanie ustalona
indywidualnie przez projektanta zgodnie z wymaganiami Projektu i obowigzujgcymi normami.

5.2. Sciany i obudowy z plyt kartonowo-gipsowych/gipsowo-wiéknowych

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru projekt montazu
zabuddéw do akceptacji. Wykonawca zastosuje i dobierze odpowiednie typy ksztattownikow
przeznaczone do elementéw obwodowych i do usztywniania w narozach oraz piyty gipsowo-
kartonowe higieniczne lub gipsowo-wioknowe i do pomieszczen suchych i mokrych oraz wetne
mineralng do izolacji akustycznych.

Montaz konstrukcji nosnej na ksztaltownikach obwodowych ukfadanych na tasmie uszczelniajgcej
przed kotwieniem. Nastepnie ustawiane sg profile boczne mocowane do $cian w trzech miejscach i
profile narozne. Ksztattowniki sciany szkieletowej (stupki wewnetrzne) ustawiane w pionie i mocowane
do ksztattownikéw obwodowych w odpowiednim rozstawie zaleznym od konstrukcji $cianki.
Zastosowacé potgczenia redukcyjne $lizgowe w miejscach styku z innymi elementami konstrukciji
budynku dla zapewnienia odpowiedniej dylatacji.

Montaz okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych z zachowaniem odstepu od podtoza 1cm do konstrukcji
zabudowy co 25 cm wkretami. Wkrety mocujace styk ptyt na stupku umieszcza¢ mijankowo. Styki
poziome ptyt przesuwac o co najmniej 40cm. Po montazu rusztu, wypetni¢ wnetrze wetng mineralng
Styki scianki obudowy ze stropami i posadzkami wykonczy¢ listwg systemowg, mocowang wkretami
do ksztattownikéw i pomalowana na kolor scianki.

W przypadku uszkodzenia zamontowanych ptyt wymieni¢ na nowg lub decyzje co do sposobu
usuniecia podejmie Inspektor nadzoru. Usterki nalezy usuwa¢ natychmiast.

Plyty montowane na stelazu stalowym ocynkowanym szkielet ze stali zimno gietej, ocynkowanej
grubosci 0,6 mm, profile wykonane zgodnie z PN-EN10143:1997. Profile obwodowe, pionowe CW
mocowane do $cian wkretami ze stalowym kotkiem rozporowym 8x60 co 700 mm, a profile poziome
UW mocowane do stropéw za pomocg kotkéw rozporowych szybkiego montazu 6x40 co 100cm.
Pomiedzy stalowymi profilami obwodowymi, a $cianami i stropami uszczelnienie z tasmy akustycznej
0 szerokosci sciany. Stupki CW w rozstawie 600 mm sg wsuwane w profile poziome. Oktadziny z ptyt
gipsowo-kartonowych/gipsowo-wtdknowych, grubosci 12,5 mm sg mocowane tylko do pionowych
profili stalowych CW za pomocg wkretdow szybkiego montazu. W przypadku oktadziny pojedynczej
ptyty mocowane wkretami 3,9 x 30 mm w rozstawie co 250 mm. W przypadku oktadziny podwdjnej w
pierwszej warstwie wkretami 3,9 x 30 mm w rozstawie co 400 mm, natomiast w drugiej warstwie
wkretami 3,9 x 45 mm w rozstawie co 250 mm.

Plyty w poszyciu 1-szej warstwy tgczone na styk, bez spoinowo.

Plyty w poszyciu 2-giej warstwy sklejane na styk przy pomocy systemowego kleju do spoin. Spoiny
ptyt w 2- giej warstwie poszycia oraz tby wkretéw zaszpachlowane systemowg masg szpachlowag
producenta ptyt.

Wypetnienie weing mineralng, grubosci min 60 mm gestosci od 30 kg/m3 do 60kg /m3. Nalezy
przewidzie¢ stosowanie systemowych potgczen dylatacyjnych w rozstawie max 800cm. W miegjscu
osadzenia drzwi $ciany nalezy wzmocni¢ systemowym profilami typu UE, mocowanymi do podtoza i
stropu Sciany szpachlowane dyspersyjng masg powlokowg z wypetiaczami mineralnymi i dodatkami
modyfikujgcymi (udziaty < 1%) z wodg jako rozpuszczalnikiem

5.3 Systemowe sufity podwieszane z plyt gipsowo-kartonowych

Wykonawca zastosuje technologie montazu i wykonania sufitu podwieszonego systemowego zgodnie
z instrukcjami Projektanta i uzytkownikow pomieszczen. Niedozwolone jest opieranie na konstrukg;ji
podwieszonej sufitow elementéw urzadzen, ocieplenia i innych.

Dostawca systemu sufitowego zapewni wszystkie elementy integrujgce system z urzadzeniami
zamontowanymi w sufitach. Wykonanie sufitdw mozna rozpoczaé po ukonczeniu prac malarskich
i oktadzinowych $cian na danym obszarze. Ruszt no$ny, wieszaki oraz elementy wypetniajgce zostang
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dobrane w sposdb gwarantujgcy bezpieczenstwo uzytkowe, odpornos¢ na uderzenia energig 10Nm i
wihasciwe warunki eksploatacji w postaci dostepu do urzgdzen instalacyjnych zakrytych stropem.

5.4. Modulowe sufity podwieszane z ptyt z welny mineralnej

Wykonawca zastosuje technologie montazu i wykonania sufitu podwieszonego systemowego zgodnie
z instrukcjami Projektanta i uzytkownikowi pomieszczen. Niedozwolone jest opieranie na konstrukgc;ji
podwieszonej sufitow elementéw urzadzen, ocieplenia i innych.

Dostawca systemu sufitowego zapewni wszystkie elementy integrujgce system z urzgdzeniami
zamontowanymi w sufitach. Wykonanie sufitbw mozna rozpoczaé po ukonczeniu prac malarskich i
oktadzinowych $cian na danym obszarze. Ruszt no$ny, wieszaki oraz elementy wypetniajgce zostang
dobrane w sposdb gwarantujgcy bezpieczenstwo uzytkowe, odpornos¢ na uderzenia energig 10Nm i
whasciwe warunki eksploatacji w postaci dostepu do urzgdzenh instalacyjnych zakrytych stropem.
Wykonana konstrukcja sufitu musi zapewni¢ mozliwos¢ demontazu poszczegdlnych paneli bez
koniecznosci demontazu catego stropu

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST B-00. ,Wymagania ogdlne" poz. 6.1.

6.2. Kontrola jakosci scianek, obudow i sufitow

Kontrola jakosci obejmuje nastepujgce wymagania dla scian z ptyt i sufitow typu lekkiego, ktére
powinny spetnia¢ wymagania techniczno-uzytkowe dotyczgce:

- odpornosci na uderzenia,

- nosnosci i sztywnosci,

- ochrony cieplnej, radiologicznej, akustycznej i przeciwpozarowej,

- trwatosci eksploatacyjnej i estetyki,

Kontrola bedzie obejmowata nastepujgce wymagania

- niedopuszczalne sg uszkodzenia powierzchni lub krawedzi ptyt i paneli,

- jakos¢ powierzchni wg wymagan dla ptyt g-k/g-w: jak dla tynkdéw gipsowych,

- grubosci $cianek: }3 mm,

- odsuniecie oktadzin od powierzchni zakrywanej: [1}5mm,

- potozenie scian na planie: [1}10mm

- odchylenie powierzchni i krawedzi od poziomu lub linii prostej max. 2 mm na dtugosci 2 m,

- hierbwnomiernos¢ odstepdw pomiedzy poszczegdlnymi elementami oraz elementami, a $ciang
max. 2mm,

- nieréwnomiernos¢ wystepu sasiadujgcych elementéw: max. 2 mm,

- niezgodnosc¢ poziomu sufitu z wartoscig projektowang: [1}5mm,

- wymagania szczegoétowe dla rozwigzan systemowych wykonania scian i sufitéw z paneli stalowych i
szklanych,

6.3. Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien niniejszej SST powinny zostac
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robot

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru roboét

Wymagania ogoélne dotyczgce obmiaru robot podano w OST B-00. ,Wymagania ogdlne" poz. 7.1.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest: dla wszystkich rodzajéw robot: 1 m2

8. Odbior robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w OST B-00. ,Wymagania ogolne" poz. 8.1.
8.2. Rodzaje odbiorow

Roboty zwigzane z wykonaniem robot podlegaja:

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- odbiorowi wstepnemu

- odbiorowi koricowemu

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne" poz. 9.1.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Cena jednostkowa wykonania $cian i obudéw z plyt g-k. lub g-w obejmuje:
- dostarczenie materiatéw i sprzetu

- przygotowanie stanowiska pracy

- montaz i demontaz rusztowan

- wykonanie rusztéw pod zabudowy

- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- wykonczenie stykow i krawedzi

- usuniecie zabrudzeh

- uporzgdkowanie stanowiska pracy

Cena jednostkowa wykonania sufitow podwieszanych z ptyt modutowych i g-k. obejmuje:
- dostarczenie materiatow i sprzetu

- przygotowanie stanowiska pracy

- montaz i demontaz rusztowan

- wykonanie rusztowan podwieszonych sufitéw

- mocowanie ptyt g-k. z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- montaz ptyt sufitowych modutowych,

- przeprowadzenie wymaganych badan i préb

- usuniecie zabrudzenh

- uporzgdkowanie stanowiska pracy

Cena jednostkowa wykonania $cianek i sufitow z paneli stalowych i szklanych obejmuije:
- dostarczenie materiatow i sprzetu

- przygotowanie stanowiska pracy

- montaz i demontaz rusztowan

- wykonanie konstrukcji rusztéw scian i sufitow

- montaz paneli sciennych i sufitowych,

- montaz uszczelek systemowych

- przeprowadzenie wymaganych badan i prob

- usuniecie zabrudzenh

- uporzgdkowanie stanowiska pracy

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

Jezeli szczegodlne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej,
Wykonawca zastosuje sie w petni do wymagan i zaleceh ponizszych przepiséw. Wykonawca nie
bedzie roscit zadnych kosztéw zwigzanych ze spetnieniem postanowien ponizszych dokumentéw.
1. BN-81/6743-13 i BN-86/6743-02 Ptyty kartonowo-gipsowe.

2. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

3. PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkosciennych ksztattownikéw profilowanych na zimno.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

4. PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozje - Czes¢ 1: Gatunki stali odpornych na korozje

5. PN-EN 10088-2:2007 Stale odporne na korozje - Czes¢ 2: Warunki techniczne dostawy blach i
tasm ze stali nierdzewnych ogdélnego przeznaczenia

6. PN-EN 10169-1:2006 Wyroby pfaskie stalowe z powtokg organiczng naniesiong w sposoéb ciggly.
Czes¢ 1: Postanowienia ogolne (definicje, materiaty, tolerancje, metody badan

7. PN-EN 10346:2009 Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciggty. Warunki
techniczne dostawy 8. PN-EN 520:2005. Ptyty gipsowo-kartonowe - Definicje, wymagania i metody
badan.

9. PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i
Scian ostonowych. Czes¢ 1. Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja

10. PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

11. PN-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow --
Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien



